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气体与液位传感
助力精准测量、安全保障与可靠控制
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传感器业务单元

传感器业务单元概览
DwyerOmega 传感器业务单元提供全面的高性能气体传感技术和液位开关产品
组合，旨在确保全球最严苛应用中的安全性、过程效率和产品质量。

通过 Analytical Industries Inc.（AII）、SST Sensing Ltd、Sensore Electronic 
GmbH 和 Dynament Ltd 等旗下品牌，我们为全球 OEM、系统集成商和终端用户
提供值得信赖的测量解决方案。

我们的生产设施均按照国际认可的质量管理体系运营，包括 ISO 9001；各产品线
还分别获得 ATEX、IECEx、UKEx、cMETus、MDSAP 和 FDA 等相关认证或批
准。

•	 燃烧控制与过程工业
•	 石油天然气 / 石化 / 危险区域
•	 沼气与可再生天然气（RNG）
•	 半导体与电子制造
•	 实验室与科研环境
•	 环境监测与安全系统

•	 氢气生产与能源转型
•	 工业气体制备与气体分配
•	 医疗与生命支持系统
•	 潜水与水下呼吸系统
•	 HVAC+R 与制冷剂安全
•	 增材制造

核心服务行业：

我们的专业领域包括：
•	氧传感器、手持式设备、变送器
和分析仪

•	用于制冷剂、烃类和 CO₂ 检测
的非色散红外（NDIR）气体传
感器

•	危险环境用气体检测仪
•	液位开关
•	 OEM 定制气体与液位传感解
决方案

传感器业务单元旗下品牌：

Analytical Industries Inc.(AII)设计并制造电化学氧传感器和高性能氧分析仪，测量范围涵盖 
ppb 级至 100% O₂ 浓度。产品组合包括工业、医疗和潜水用氧传感器，以及便携式和固定式分
析仪，广泛应用于工业气体制备、氢气及天然气/沼气生产、手套箱、实验室和医疗生命支持系
统。

Dynament 设计并制造用于制冷剂、烃类和 CO₂ 检测的 NDIR 气体传感器，以及适用于危险区
域的隔爆型固定式气体检测仪。其传感器通过 ATEX 和 IECEx 认证，并具备 SIL1 应用能力，可
为 HVAC+R 制冷剂监测、工业安全系统、沼气应用、石油天然气环境以及 OEM 气体检测设备提
供快速、稳定且准确的气体检测。

Sensore 专注于氧化锆氧传感器和氧变送器，产品专为工业气体系统、手套箱和受控气氛中的高
精度、低漂移测量而设计。Sensore OXY-ProXT 氧变送器和 Sensore Microx ProSafe SIL2 双
通道氧变送器可提供精确的 O₂ 测量，并内置温度补偿功能，适用于气体制备、增材制造和实验
室应用。

SST Sensing 提供多种氧传感技术，包括氧化锆氧传感器和变送器，以及 LuminOx 光学氧传感
器。SST 还生产面向 OEM 应用的液位开关和光学检测模块，产品广泛应用于工业过程、燃烧控
制和环境监测。
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DwyerOmega 传感器业务单元旗下 Analytical Industries Inc.、Sensore 和 
SST Sensing 提供全面的氧传感技术产品组合，包括电化学、氧化锆和光学传
感解决方案。

这些传感器兼顾耐用性、稳定性和集成便利性，可提供准确、可靠的实时测量。

氧传感器

电化学氧传感器

原电池式电化学氧传感器专为可靠的微量氧、百分比级氧和氧纯度测量而设
计。产品由 Analytical Industries Inc. 制造，可满足工业、过程控制和安全应
用领域 OEM 客户的严苛要求。

PPM 氧传感器

•	在 0–10,000 ppm（0–1%）范围内
进行精确的微量氧测量

•	超低检测限（约 0.05 ppm），适用
于高纯气体及其他严苛应用

•	快速响应（T90 ≈ 3 s），支持实时
监测

百分比氧传感器

•	专为工业和过程应用设计，测量范
围包括 0–25% 和 0–100% O₂

•	高精度（满量程 ±2%），支持可靠
的过程控制

•	可根据需求定制外壳和电气连接器

氧纯度传感器

•	可进行全量程氧纯度测量，最高达 
100% O₂

•	适用于高纯气体制备、工业、医疗
和过程控制等严苛应用

•	单点校准，操作简便

如需了解完整产品系
列，请访问 aii1.com 
或扫描二维码。

•	工业气体
•	氢气应用
•	医疗和潜水设备
•	燃烧控制
•	环境监测
•	超高纯气体分配

氧测量范围

产品系列 页码 1 ppm 1000 ppm 1% 25% 96% 100% 100%，
高压

AII 原电池式电化学氧传
感器系列 3

SST 氧化锆氧传感器系列 5

Sensore 氧化锆氧传感
器系列 5

SST 光学氧传感器系列 6
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医用氧传感器和手持式分析仪

Analytical Industries Inc. 医用氧传感器在美国设计和制造，可在呼吸机、麻醉系统、新生儿培养箱、氧监测设备和气体
混合装置等呼吸设备中实现可靠的长期运行。

这些替换式传感器符合严格的全球医疗质量和安全标准，包括 FDA、MDSAP、ISO 13485 和 ISO 9001，并具有出色的稳
定性，使用寿命最长可达 60 个月，是重症监护应用中值得信赖的选择。

•	稳定性高、响应快速、使用寿命长，专为重症监护系统设计
•	原电池式电化学传感技术：采用防泄漏传感单元设计，具有出色的
信号稳定性和极低漂移

•	可直接集成至 OEM 医疗设备，也可作为终端用户设备的替换模
块

主要特点

潜水用传感器和气体分析仪

Analytical Industries Inc. 为休闲潜水、技术潜水和商业潜水提供可靠的氧测量解决方案，帮助潜水员准确掌握保障其水
下安全的呼吸气体状态。

其潜水产品组合包括长寿命电化学氧传感器和手持式分析仪，专为在严苛水下环境中可靠运行而设计。

•	专为安全关键型呼吸设备应用设计，对可靠性要求极高
•	兼容各主流品牌和型号的潜水设备
•	长期稳定性出色、漂移低，可在水下提供安全且具有良好重复性的测量性能
•	美国制造，采用高品质制造工艺和过程控制
•	响应快速，可实时、准确地监测呼吸气体

主要特点

如需了解完整产品系
列，请访问 aii1.com 
或扫描二维码。
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紧凑型 OEM 与板载式氧化锆传感器

•	紧凑/微型设计，便于嵌入设备
•	具备微量级氧测量能力，专为低氧/
高纯气氛设计

•	在受控气氛中具有高稳定性和长使
用寿命

螺纹式与工业安装型氧化锆传感器

•	提供坚固的螺纹式和工业安装方式
（M10/M16）

•	专为在线监测、严苛环境、OEM 集
成或系统直接安装设计

•	适用于重视安装、更换便利性和耐
用性的应用

适用于工业及安全关键应用的氧变
送器

•	预校准传感器模块
•	紧凑、维护需求低的氧变送器，专
为连续监测设计

•	提供模拟和数字通信选项，便
于系统集成（4–20 mA、RS485 
Modbus）

SIL2 认
证

OEM 与紧凑型氧化锆传感器

•	无需参考气体
•	适用于常温至中温工况
•	响应快速（T10–T90 < 4 s），支持
快速测量

•	在 0.1% 至 100% O₂ 的宽测量范
围内保持线性输出，漂移低

高温 / 恶劣环境氧化锆传感器

•	专为较高气体温度和严苛工艺条件
设计，部分型号最高可达 +400 °C

•	提供螺纹式或探针式安装方式，可
可靠安装于工业工艺管线、炉体或
烟气管线

氧变送器和传感器系统

•	完整解决方案，将传感单元与电子
部件/接口板集成，可直接安装使用

•	测量范围可选 0.1% 至 100% O₂，
信号线性度良好，并支持模拟/数
字输出

•	坚固型变送器，适用于工业及恶劣
环境

如需了解完整产品系列，请访
问 sensore-electronic.com 
或扫描二维码。

氧化锆氧传感器和变送器

Sensore 氧化锆氧传感器可实现从微量 ppm 级至满量程 100% O₂ 的准确、
稳定测量，适用于惰性气体系统、手套箱、气体发生器、增材制造以及其他受控
或严苛工业环境。

SST Sensing 氧化锆氧传感器可在 0.1% 至 100% O₂ 的宽测量范围内提供
快速、精确的测量，并在航空航天、医疗、食品饮料、工业过程和燃烧控制等
多个行业中保持可靠性能。

如需了解完整产品系列，
请访问 sstsensing.com 
或扫描二维码。
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主要特点

•	低功耗，适用于便携式和电池供电设备
•	提供数字输出选项，便于系统集成
•	响应快速，适用于动态测量工况
•	部分型号内置温度和大气压力补偿
•	紧凑型模块设计，便于 OEM 集成
•	无消耗性部件，有助于降低维护需求和全生命周期成本

Dynament 提供全面的固定式气体探测器产品系列，用于工业和商业环境中有毒气体、氧和可燃气体的连续监测。

解决方案采用红外、电化学和催化珠式检测等多种传感技术，可满足广泛的应用需求。

气体检测仪

隔爆型和本安型固定式气体检测仪

•	 危险区域认证：采用通过 ATEX/IECEx 认证的“Ex d”隔爆型外壳，适
用于爆炸性环境

•	 坚固结构：提供铸铝或 316 不锈钢外壳选项，适用于严苛工业环境或
腐蚀性工况

•	 行业标准模拟输出（4–20 mA）及灵活的传感器模块，可在同一平台
支持烃类、CO₂、氧或有毒气体检测

•	 IP65 或更高防护等级，可在恶劣现场条件下提供防尘防水保护
•	 集成诊断功能和可选手持式配置工具，便于在严苛环境中快速完成调
试和维护

如需了解完整产品系列，
请访问 dynament.com 
或扫描二维码。

光学氧传感器

SST Sensing 的 LuminOx 系列采用固态、符合 RoHS 要求的氧测量
技术，无需使用传统电化学传感器中的铅或液态电解质，可提供稳定
且维护需求低的测量性能。

该系列采用光学传感原理，即使在复杂或混合气体环境中也能提供可
靠读数，并具有低漂移和极低交叉灵敏度，非常适合用于紧凑型、便
携式或 OEM 集成系统。

如需了解完整产品系
列，请访问 sstsensing.
com 或扫描二维码。
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Analytical Industries Inc. 提供全面的氧分析仪和氧变送器产品系列，可对微量氧、百分比级氧和
氧纯度进行精确测量。这些仪器采用成熟的电化学技术，可在严苛的工业和实验室环境中提供快
速响应、长期稳定性和可靠的测量精度，并提供适用于安全关键应用的危险区域认证型号。

氧分析仪

变送器

•	 回路供电 4–20 mA 变送器，提供
通用型和危险区域型号，便于系
统集成

•	 用于固定式安装的连续实时氧
监测

•	 响应快速，长期性能稳定
•	 提供适用于惰性、酸性或 H₂ 背景
气体的传感器

•	 提供适用于受控环境、手套箱和
工业气体系统的型号

分析仪

•	长期性能稳定，响应快速
•	专为连续过程监测和质量控制设计
•	提供壁挂式、机架式或台式配置
•	内置用户可配置报警设定点，可用
于过程控制输出

•	适用于工业气体生产、环境系统和
实验室应用

•	提供适用于富 CO₂、高纯气体和特
种气体应用的型号

便携式分析仪

•	轻量化、适合现场使用，可快速进
行氧检测

•	用户界面简洁，便于快速设置和操
作

•	传感器使用寿命长，且便于更换
•	坚固设计，适用于工业、实验室和
环境监测

•	适用于调试、故障排查、安全验证
和气体纯度检查

如需了解完整产品系
列，请访问 aii1.com 
或扫描二维码。

Analytical Industries Inc. H₂S 分析仪可对天然气、沼
气、生物甲烷及其他关键工艺气流中的硫化氢进行准确
的实时测量。

硫化氢分析仪 主要特点

•	 H₂S 测量范围可选低 ppm 级（0–20 ppm）或更高 ppm 级
（0–2000 ppm）

•	提供通过 ATEX / UKEx / IECEx / cMETus 危险区域认证
的型号

•	提供排液系统等样气调理选项，适用于沼气/生物甲烷应用
•	提供回路供电变送器或分析仪配置，便于集成至控制系统
•	便携式型号适用于现场抽检、验证和安装调试
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Dynament NDIR 传感器适用于工业及安全关键应用，可对烃类、CO₂ 和 N₂O 进行快速、准确
的 NDIR 检测，并可在混合气体环境中工作。产品具有长期稳定性和低功耗运行特性，适用于 
OEM 设备以及固定式或便携式仪器。

NDIR 传感器

工业安全与环境传感器 
烃类、CH₄/CO₂ 双气体及 N₂O 传感器，危险区域用外
壳                                                        

•	响应快速，适用于关键泄漏检测和过程安全
•	不易受湿度、污染和传感器中毒影响
•	提供 ATEX/IECEx 隔爆型和本安型外壳选项
•	适用于石油天然气、石化、沼气、垃圾填埋气、环境监
测和安全应用

制冷剂与 HVAC+R 传感器 
Axiom 系列与Platinum 系列制冷剂红外气体传感器

•	 NDIR 检测针对 A2L、A2、A3 和 A1 类制冷剂进行了优
化，适用制冷剂包括 R32、R454B、R454C、R290 和 
R744

•	高分辨率检测（例如最低可达 0.05% / 500 ppm），支
持早期泄漏检测和较低爆炸下限（LFL）水平监测

•	符合全球安全和环境相关标准，包括 ATEX/IECEx 认
证、UL 60335-2-40、RoHS 和 ISO 9001

如需了解完整产品系
列，请访问 dynament.

com 或扫描二维码。

液位开关

SST Sensing 液位开关可对水基和油基液体进行精确、可靠的检测，适用于工业和危险环境中
的关键监测。产品提供丰富的过程连接方式、材料和输出选项，具有响应快速、维护需求低等特
点，可轻松集成至新建或现有系统。

  危险区域认证液位开关 

•	专为可能直接接触烃类、燃料以及
易燃或爆炸性液体的环境设计

•	通过 ATEX、UKCA 和 IECEx 认证
•	环境及液体工作温度：−30 °C 至 

+80 °C（−22 °F 至 +176 °F）

恶劣环境用液位开关： 
Industrial 工业、LLHT 重型、 
LLHP 高性能系列

•	坚固的工业级结构
•	宽工作温度范围
•	不受泡沫、气泡和环境光影响，	
可提供稳定的液体检测

OEM 紧凑型液位开关： 
Optomax Digital Range 微型液位开关 
Optomax Basic  Range 基础款液位
开关

•	适用于大批量或空间受限的应用
•	采用耐化学腐蚀的 Polysulfone 或 

Trogamid® 外壳，具有广泛的液体
兼容性

•	不受泡沫、气泡或环境光影响

如需了解完整产品系列，
请访问 sstsensing.com 

或扫描二维码。



